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Warum wir dieses kleine Buch geschrieben haben

Seit Uber 25 Jahren beschéftigen wir uns intensiv mit dem Thema Legionellen.
Angefangen hat unser Denken Uber Wasser schon sehr viel friher, irgendwann

in den 80er Jahren. Viel wurde erzahlt Uber das Thema Legionellen, das mehr

ein Thema der Trinkwasserhygiene mit allen seinen Verunreinigungen war. Viele
Lédsungen wurden angeboten. Viel Geld wurde in Techniken investiert, die die gro-
Ren Versprechungen allesamt nicht halten konnten. Nur wenige haben die Jahre
Uberdauert, keine hat das Thema Legionellen an der Armatur zuverlassig und mit
Garantie I6sen kdnnen. Wenn wir heute Uber internationale Messen gehen, sehen
wir Lésungen als neu angepriesen, deren Vorganger schon bereits vor Jahren
nicht funktioniert haben.

Dieses kleine Buch beschaftigt sich bewusst nicht mit zentralen Lésungen. Kein
Lieferant zentraler Lésungen kann eine Garantie fur legionellenfreies Trinkwasser
an der Armatur geben. Bei vielen anderen Bakterien wie Pseudomonaden und
auch bei Pilzen ist das noch weniger mdglich. Die Ubergabestelle des Wassers
an den Menschen, das ist der Wasserhahn oder die Brause, ist der wichtigste
Punkt auf der ganzen Strecke der Wasseraufbereitung. Etwas Uberspitzt

kénnte man sagen, dass die Wasserqualitat an der Wasserfassung gleichglltig
sein kénnte, wenn das Wasser am Auslauf, dort wo es zum Trinken, Kochen

oder Waschen entnommen wird, von ausgezeichneter Qualitat ist.

Aus diesem Grund Uberlassen wir zentrale Losungen zur Legionellenprophylaxe
anderen.
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Moglichkeiten der Trinkwasserdesinfektion: Aufheizen des Systems

1994: Die Erhitzung des Wassers ist ein grof3es Thema. Immer ausgekligeltere
Systeme zur thermischen Desinfektion werden angeboten. Duscharmaturen in
Schwimmbadern und Turnhallen werden zentral desinfiziert, indem die Warm-
wasser-Systeme nachts vollautomatisch aufgeheizt und danach die Armaturen
warmwasserseitig gedffnet werden. Auffallig ist, dass die erforderlichen Intervalle
immer kirzer wurden, was dazu gefuhrt hat, dass Systeme bei hohen Energie-
und Personalkosten taglich aufgeheizt werden mussten.

Was passiert bei der thermischen Erhitzung? Gleichgiiltig, wie griindlich diese
MaRnahme durchgefihrt wird, sowohl die Kaltwasserseite als auch die Nischen in
den Armaturen und an den Rohrleitungsverbindungen werden nie erreicht.

Was geschieht, wenn wir Trinkwasser und die darin enthaltenen Bakterien so
stark erhitzen, dass die Bakterien inaktiviert werden bzw. absterben?

Es wird TOC (Total Organic Carbon) erzeugt. Problem: TOC bildet die Nahrungs-
grundlage fur im Wasser Uberlebende Bakterien.

Auch die im Wasser enthaltenen metallischen Mikronahrstoffe wie Eisen werden
durch erhdhte Temperaturen nicht beeinflusst.
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Moglichkeiten der Trinkwasserdesinfektion: Die chemische Keule

Aus purer Verzweiflung aufgrund nicht funktionierender Techniken und gesperrter
Duschanlagen, hat LEGIO bereits in den 90er Jahren begonnen, Systeme
chemisch mithilfe von Chlorverbindungen zu desinfizieren.

Das Problem hierbei ist, dass wahrend der Durchfiihrung einer solchen
chemischen MaRnahme kein Trinkwasser fir den menschlichen Gebrauch aus
den Trinkwassersystemen entnommen werden darf. Schon allein der Geruch
verursacht Ubelkeit, Hustenreiz und Kopfschmerzen.

Ein von LEGIO entwickeltes Verfahren zur chemischen Desinfektion erhielt 2001
einen Innovationspreis. Schnell entwickelte der Wettbewerb eine wesentlich
einfachere, weniger aufwandige, aber weniger effektive Methode zur
chemischen Desinfektion zu einem noch glinstigeren Preis.

Da fur eine chemische Desinfektion jedoch keine langere Gewahrleistung auf ein
legionellenfreies Trinkwasser gegeben werden kann, ist dies weder fir den
Anbieter noch fir den Betreiber einer hauslichen Trinkwasserversorgungsanlage
zufriedenstellend.

LEGIO.COM
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Wo wir dahinterstehen und was wir ablehnen

NEIN

* zu Chemie im Wasser, auch wenn dies gesetzlich zugelassen ist

*  zu elektrochemischen Prozessen im Trinkwasser

» zu Verfahren, die in irgendeiner Form die Qualitat des Trinkwassers
verandern

e zu chemischen Verfahren zum Korrosionsschutz im Trinkwasser

* zu Bestrahlungen des Trinkwassers mit UV-Licht, da die Bakterien als
organische Kohlenwasserstoffe (TOC) im Trinkwasser verbleiben

»  zur thermischen Desinfektion des Trinkwassers mit Temperaturen Uber
55°C, da dies Energieverschwendung ist und zudem den Verschleill
aller Bauteile eines Trinkwassersystems erhoht

JA
* zu Verfahren, die dem Wasser zwar nichts zufligen, aber auch nichts
an Stoffen entnehmen, die fir den Menschen wichtig sind
» zu Trinkwasser, das weder Schadstoffe noch gefahrliche Keime wie
Legionellen, Pseudomonaden und coliforme Keime beinhaltet
* zu Trinkwasser das so bei Ihnen zuhasue ankommt, wie es das Wasse-
werk im Idealaall verlasst

LEGIO.COM 11
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Wo liegt das Kernproblem?

Warmwasserkreislaufsysteme kénnen durch die Erhitzung des Wassers, aber
auch durch andere Verfahren, die wir bereits erlautert haben und die wir nicht
beflirworten, legionellen- bzw. keimarm gemacht werden.

Das Hauptproblem liegt auf der Kaltwasserseite. Steht das kalte Wasser auch
nur wenige Stunden in den Leitungen, wird es die Umgebungstemperatur anneh-
men. Bei Temperaturen von 20 °C und mehr beginnen Bakterien, insbesondere
Legionellen, sich zu vermehren und einen Biofilm auf den Oberflachen und gut
geschutzt in den Rohrleitungs- und Armaturennischen zu bilden.

Kritisch wird dies an der Stelle, an der das Wasser zur Armatur abgezweigt wird.
Ab hier kann keine Zirkulation mehr stattfinden, das Wasser stagniert und erreicht
die zur starken Vermehrung erforderliche guinstige Temperatur.

Noch kritischer wird dies in Armaturen und Handbrausen. Jede uns bekannte
Armatur hat Nischen. Diese sind ideale Brutstatten fiir Legionellen und andere
Bakterien. Wird die Armatur betétigt, werden die Nischen, gleich einer Spritze,
zusammengedrickt und die Bakterien folglich aus den Nischen zum Nutzer hin
herausgepresst.

Bei einer Beprobung lasst der Probennehmer erst einmal 3 Liter Wasser
ablaufen. Dadurch wird der Hauptteil der Bakterien im Abfluss bei der Probennah-
me nicht erfasst. Dies ist nicht realditatsnah.

LEGIO.COM




Probenehmer

Bearbeitung der
Probe im Labor
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DIE W-FRAGEN ZU LEGIONELLEN

WAS SIND LEGIONELLEN

» stdbchenférmige Bakterien, sie werden Uber feine Wassertropfchen (Aerosole)
eingeatmet

* in erhdhter Konzentration kdnnen sie unterschiedliche Krankheiten verursachen

WO VERMEHREN SICH LEGIONELLEN

+ in Wassersystemen, Wasserleitungen, Wasserhahne, Duschkdpfe, Klimaanlagen
» bei Temperaturen zwischen 25°C und 55°C

 auf Ablagerungen an Oberflachen und eingespulten Sedimenten

WANN SIND SIE GESUNDHEITSGEFAHRDEND
 Uber 100 KBE (koloniebildende Einheiten) pro 100 ml — Meldung ans Gesundheitsamt
* (ber 10.000 KBE pro 100 ml — Sofortmalinahme Duschverbot

WER KANN LEGIONELLEN NACHWEISEN
» ein Fachmann / Probenehmer durch eine Wasserprobeentnahme
 ein Labor durch Untersuchung der Wasserprobe

WIE KANN MAN SICH SCHUTZEN

* bei langerem Stillstand der Wasserleitung, Dusche und Wasserhahn fur
mind. 10 Minuten 6ffnen (maRige Sicherheit)

« thermische Erhitzung (maRige Sicherheit)

 Legionellenfilter anbringen: sofortiges Duschen auch im Falle eines Duschverbots
moglich! (hdchstmdgliche Sicherheit)

LEGIO.COM
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Die Losung: Membrantechnik

Neben Platten- und Hohlfasermembranen gibt es Membranen aus Keramik und
aus Kunststoff. Jede Membran hat Ihren Sinn. Membranen aus keramischen
Materialien sind haufig fur prozesstechnische Anwendungen die beste Wahl. Im
Bereich der endstandigen Filtration, bei Brause- oder Waschtischfiltern, findet
man ausschlieBlich Membranen aus Kunststoff. Diese sind leichter, preisglunstiger
und weniger zerbrechlich.

Der speziell geschaumte Kunststoff der Membran wird so produziert, dass
siebahnliche Offnungen (Poren) in relativ praziser GroRe geschaffen werden
kénnen. Die Trennscharfe von Membranen benennt die PorengréfRe. Bei Ultra-
filtrationssystemen betragt sie ca. 0,02 ym, bei Mikrofiltrationssystemen ca. 0,2
pm. Die weitaus meisten Bakterien bewegen sich im GrélRenbereich zwischen 0,5
pm und 4 pm und kénnen mit Mikrofiltrationsmembranen zurlickgehalten werden.
Viren sind kleiner, spielen aber in Trinkwassersystemen nach der Wasseraufbe-
reitung durch den Wasserversorger keine wesentliche Rolle, in Wasseraufberei-
tungsanlagen aus Quell-, Brunnen- oder Oberflachenwasser jedoch schon.

Endstiandige Membranfilter sollten folgende Eigenschaften aufweisen:
» gleichbleibender Rickhalt von Bakterien

» mdglichst hohe Toleranz gegenlber Sedimenten und Partikeln

» geringe Reverkeimungsrate

» umweltvertragliche Produktion in einer ehrlichen Gesamtbetrachtung aller
Parameter, auch der Entsorgung von Reinigungschemikalien

» Eignung fir den Einsatz im Trinkwasserbereich

LEGIO.COM
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LEGIO
*  GleichmaRige Druckverteilung
» Keine Knicke oder Faltstellen

»  Sehr grol’e Membranflache
zur Druckverteilung < Pa

Andere

*  Gerade Flachen neigen
zum Weiten

¢ Kleinere Flache > Pa

Gerade Flache

Knickstellen
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Die ideale Membran fiir endstandige Wechselfilter

Sie behalt ihre anfanglichen Eigenschaften bis zum Ende der Standzeit bei. Dies
bedeutet, dass der Bakterienrtickhalt gegen Ende der Standzeit trotz Druck- und
Warmeeinwirkung genauso sicher ist wie am Anfang.

Hohlfasermembranen von LEGIO.tools

e ,Outside-In“ oder ,Inside-Out” Verfahren
e Druckfest

*  Poren weiten sich nicht

« Stabile Trennscharfe < 0,2 um

»  Keine Knicke durch Falten

« Sicherheit bei Eintritt des Worst Case*

Marktiibliche Verfahren “Plattenmembranen®

*  Begrenzt druckfest

e Poren weiten sich unter Einfluss von Warme und Druck

« Trennscharfe wird deutlich geringer durch Materialdehnung (> 0,2 - 0,5 ym)
* Risiko bei Eintritt des Worst Case*

* Worst Case: Uberdruck/Standzeitiiberschreitung » bakterieller Durchbruch

LEGIO.COM
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Plattenmembran im Vergleich zu Hohlfasermembran

Eine in endstandigen Filtern eingesetzte Plattenmembran dehnt sich unter Warme
und Druck aus. Die Poren weiten sich. Die Trennscharfe wird im Laufe des Betrie-
bes geringer. Sie wird mit 0,2 bis 0,5 um angegeben.

Nach landlaufiger Meinung wird das Ruckhaltevermdgen einer Plattenmembran
durch eine zweite Schicht verbessert. Korrekt ist jedoch, dass die zweite Schicht
nur bendtigt wird, damit Knick- und Faltstellen der Membran nicht

zu einer Schwachstelle werden.

Eine zweite Schicht ist bei einer Hohlfasermembran nicht erforderlich. Die hier vor-
handene glatte, hygienische Oberflache reduziert das Risiko einer Biofilmbildung
auf der Membran, zum Beispiel durch Pseudomonaden. Dies wiederum reduziert
die Gefahr des vorzeitigen Porenverschlusses.

NS N by

%
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Der Einfluss des Membrandurchmesser

Eine Membran muss im laufenden Betrieb Vibrationen aushalten, die vom durch-
flieBenden Wasser verursacht werden. Druckschlage durch das Offnen und
Schlielten der Armatur sowie harte StoRRe dirfen ihre Funktionssicherheit nicht
beeintrachtigen.

Das technische Team von LEGIO arbeitet kontinuierlich an Optimierungen um
eine maximale Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Je geringer der Durchmesser
der Membranhohlfaser ist, desto grofier sollte die Membranflache sein, um die
Belastung pro Flacheneinheit zu verringern.

erfordert grélRer Membranflache kleinere Membranflache méglich

ca. 0,35 mm 1,2 mm
N 7

LEGIO.COM
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Intakte
Hohlfasermembran:
Luft wird gehalten

Defekte
Hohlfasermembran:
Luft entweicht



Funktionstest von Membranen zu lhrer Sicherheit

In der Trinkwasserversorgung eingesetzte Membranen werden vor Gebrauch
einem Integritatstest unterzogen, der selbst mikrofeine Defekte der Membran
aufdeckt. Dabei wird Druckluft auf die wassergefillite Membran gegeben.
AnschlielRend wird der Druckabfall gemessen. Wenn dieser hoher ist als der
membranspezifisch definierte Druckverlust, der durch Diffusion der Luft in das
Wasser entsteht, deutet dies auf einen moglichen Membrandefekt hin.

LEGIO.COM
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10 m = 10.000.000 pm

| '/_L-
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Wie leistungsstark sind Mikrofiltration und Ultrafiltration?

Stellen Sie sich vor, ein Baum ist 10 m hoch, dann ist im Vergleich ein einzelnes
Blatt sehr klein.

Stellen Sie sich weiter vor, dass ein Blatt eine Mikrofiltrationspore darstellt. Dann
ware der Baum im Vergleich nur 1 mm hoch. Die kleine Raupe neben dem Blatt
ware demzufolge die Ultrafiltrationspore mit einer GréRe von 0,02 um.

Im Vergleich:

» eine Bakterie ist groRer als das Blatt mit 0,5 ym - 4 ym

* ein Virus ist in etwa so grol3 wie die Raupe mit 0,02 um

« ein Wassermolekul ist deutlich kleiner

Zum Verstandnis:

* 1.000 ym =1 mm, 0,2 uym (Mikrofiltration) = 0,0002 mm oder 200 nm

¢ die Nische in einer Armatur hat die Grof3e von ca. 10.000 x 10.000 x 10.000
Bakterien

LEGIO.COM







Wie viel Membranflache braucht der Mensch?
» So viel wie nétig, so wenig wie moglich.

Am liebsten wirden wir die endstandigen Filter im Strahlregler am Wasserhahn
verschwinden lassen. Da jedoch der sichere Betrieb Uber die vorgegebene
Standzeit von 70 bis 92 Tagen gewahrleistet sein muss, ist dies nicht mdglich.

Alle LEGIO.membranfilter haben je nach Verfahren
1.000 — 5.000 cm? Membranflache.

LEGIO.COM
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Design und Handling

Eine Membran soll auf der einen Seite leistungsstark, auf der anderen Seite aber
auch schon gestaltet sein.

Eine Membran-Handbrause sollte mdglichst wie eine normale Handbrause
aussehen:

* mit normalem Handgriff fir ein angenehmes Handling

* mit leichtem Gewicht fir wenig Kraftaufwand

* mit normalem Brauseboden flr ein angenehmes Duschvergniigen
*  mit attraktivem Design zur besseren Akzeptanz bei den Nutzern

¢ Ohne Risiko im Worst Case-Fall

LEGIO.COM







Endstandige Wechselfilter halten was aus

Gewaltige Baumriesen wie der
Mammutbaum kénnen gut 50 m in die
Hohe wachsen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen
gut gefillten Wasserschlauch ganz
oben im Wipfel befestigt. Sie werden
nicht in der Lage sein, den Schlauch
am unteren Ende mit dem Daumen
abzudichten. Unsere Membranen
kdnnen diesem Druck sicher und
problemlos je nach Verfahren ber
die Dauer von 70 - 92 Tagen (LEGIO.
dental bis 6 Monate) standhalten.
Eine 50 m Wassersaule entspricht 5
bar, ein Druck, der am Auslauf eines
gebaudeeigenen Systems sehr selten
vorkommt.

Da die Armatur in Strémungsrichtung
vor dem LEGIO.medizinfilter eingebaut
ist, kann bei geschlossener Armatur am
Filter kein Druck vorhanden sein.

Was bei gedffneter Armatur geschieht,
erfahren Sie auf der nachsten Seite.

LEGIO.COM







Endstandige Wechselfilter, der Durchfluss stimmt

Durch eine Handbrause oder auch durch einen Waschtischfilter kann, je nach
Verwendung, viel Wasser flie3en.

In der Minute flieRen durch eine Duschbrause 8 - 12 | Wasser, im Durchschnitt also 10 |
pro Minute.

Der Verbrauch bei Brausen in 6ffentlichen Einrichtungen wie Turnhallen und
Schwimmbadern ist um ein Vielfaches hoher.

Wir testen den Durchfluss unserer LEGIO.medizinfilter im Krankenhaus und auch im
Labor mit ganz normalem Trinkwasser (siehe Validationen unserer LEGIO-Produkte).

Information:

Manche Mitbewerber fiihren Tests mit ultrafiltriertem Wasser durch. Dies fuhrt zwar zu
verbesserten Durchflussraten, entspricht aber nicht den normalen Alltagsbedingungen.
Des Weiteren werden Durchflussraten angegeben, die extrem hoch sind und bestenfalls
bei Notduschen bendtigt werden. Herkémmliche Brausebdden sind dafir nicht
ausgelegt und wiirden platzen.

LEGIO.COM
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Druck ist nicht gleich Druck
Wir unterscheiden zwischen statischem Druck und FlieBdruck.

Uber den ,Wasserschlauch”, der von einem Mammutbaum herunter hangt, haben
wir bereits geschrieben. Wenn wir es doch schaffen wiirden, den Schlauch am
FuBende mit dem Daumen abzuklemmen, hielten wir dem statischen Druck, hier
50 m bzw. 5 bar, stand.

Wenn wir den Schlauch nicht ganz abdichten kdnnen und Wasser abflief3t, ist die
Kraft, mit der das Wasser gegen unseren Druckwiderstand arbeitet, der Flie3druck.

Der Daumen ist in unserem Vergleichsbeispiel die geschlossene bzw. die leicht
geoffnete Armatur.

Das Wasser kommt vom StraBenleitungsnetz ins Haus, wobei am Hauseingang
i.d.R. genligend statischer Druck und FlieBdruck vorhanden sind. Verengt sich nun
die Wasserleitung auf dem Weg zum Wasserhahn (z.B. durch eine Verkalkung),

ist das so, als ob wir, wenn wir auf unser Bild von vorhin zuriickkommen, den
Schlauch, vom Baum herabhangt, gerade so viel zusammendriicken, dass

noch etwas Wasser durchflieBen kann. Der Widerstand an der Verengung des
Schlauches flihrt zu einem Druckverlust. Der verbleibende Druck, der nach der
Engstelle und vor dem Auslauf gemessen wird, ist der FlieBdruck.

Fur den Betrieb eines endstandigen Membranfilters ist der statische Druck
unwichtig, entscheidend ist der FlieBdruck.
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Hitzebestandigkeit

Wir versichern lhnen, dass unsere Filter im Gegensatz zu Ihnen dauerhaft eine
Temperatur von 60°C vertragen. AuRerdem liegt die normale Duschtemperatur i.d.R.
bei 40°C und einige wenige duschen sogar kalt.

Sollten Sie mit heiRem Wasser desinfizieren wollen, miissten Sie dies bei mind. 70°C
tun. Dass diese Mallnahme wenig sinnvoll ist, haben wir bereits eingangs dargestellt.

Sollten Sie weiterhin thermisch desinfizieren wollen, entfernen Sie bitte vorher den
Filter. Die Mikrofiltration lasst die durch Hitze abgetdteten Bakterien nicht aus dem
System ausflieBen und halt somit die toten Bakterien und auch geldste Sedimente
zurlick. Und wie wir bereits erwahnt haben, wird aus toten Bakterien TOC (total organic
carbon) und damit die optimale Nahrungsgrundlage fir andere Bakterien.

Bitte beachten Sie:

Auch wenn unsere Filter bis 70°C hitzebestandig sind, gehen Sie nicht ans Limit.

LEGIO.COM 39







Warum LEGIO.medizinfilter so bestéandig sind
» weil die LEGIO-Hohlfasermembran keine Knickstellen hat

» weil die LEGIO-Hohlfasermebran in einem patentierten Verfahren gewickelt
oder weich geschwungen ist. Somit ist sie vollig frei von Spannungen.

Ein Membranbruch ist bei den Rahmenbedingungen, die wir in hauslichen
Trinkwassersystemen vorfinden, nicht vorstellbar.

Deshalb kénnen LEGIO.medizinfilter 70 - 92 Tage eingesetzt werden.

Eine Beschrankung der Standzeit auf 70 - 92 Tage ist wegen der Sedimente,
die in jedem Trinkwassersystem vorhanden sind, erforderlich.

Wiurden wir vorgeben, Sie durfen die endstandigen Wechselfilter 180 Tage oder
noch langer einsetzen und die Filter wirden durch vorhandene Sedimente in
Ihrem Trinkwassersystem weit vor Ablauf der 180 Tage kein Wasser mehr
durchlassen, dann wirde dies zu Recht Ihren Unmut hervorrufen.

|  —
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Mikrobiologische Retentionstests

Unsere Filter wurden vom VITENS Institut in den Niederlanden getestet
und validiert.

Mikrobiologischer Bakterienriickhaltetest (Wechselkartusche)
*  Brevundimonas diminuta Log>7,2

* Legionella pneumophila Log > 6,8

Die endstandigen Filter LEGIO.mini m und LEGIO.shower medical haben bedingt durch
die etwas geringere Porengréf3e von 0,15 ym im Vergleich zu
0,2 ym noch bessere Log-Retentionen aufgezeigt.

Mikrobiologischer Bakterienriickhaltetest
(LEGIO.mini und LEGIO.shower medical)

*  Brevundimonas diminuta Log>8,9
Mit allen unseren endstandigen LEGIO Filtern wurde nachgewiesen, dass der

Bakterienriickhalt Gber den gesamten Zeitraum der freigegebenen Standzeit
aufrechterhalten bleibt.
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Viele Tests fur lhre Sicherheit:
* Retention von Mikroorganismen
»  Chemische Resistenz
*  Durchflussrate und Druckresistenz

* Integritat

LEGIO.medizinfilter und LEGIO.brausefilter sind konform mit der
Bewertungsgrundlage fiir Kunststoffe und andere organische Materialien
(KTW-BWGL) und der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA).

LEGIO.mini medical und LEGIO.shower medical sind Medizinprodukte der
Klasse | und entsprechen den Vorgaben der Medizinprodukteverordnung
MDR 2017/745.
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Wollen Sie mehr Wasserdurchfluss?

Bei Filtern, die am Ende der Standzeit unter Umsténden mehr Wasser als zu Beginn durchlassen,
besteht der Verdacht dass die Membran defekt ist und Bakterien durchflieSen kénnen - sogar

die bereits gesammelten Bakterien vor der Membran. Jeder funktionierende Filter hat einen
Wasserwiederstand. Dieser Wiederstand wird von dem durchflieBenden Wasser (iberwunden.

Je héher der Druck, der aus dem Leitungsnetz zur Verfiigung steht, desto mehr Wasser kann durch
den Filter flieBen. Mit zunehmender Belastung des Filters mit Bakterien und vor allem Sedimenten
wird sich der Durchfluss durch einen funktionierenden Filter reduzieren.

Filter defekt

(z.B. Plattenmembran)
Filter normal

Volumenstrom in |

Zeit in Tagen
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Definierte Priufungsbedingungen liber einen Zeitraum von 4 Monaten

Prafungen von Produkten sollen dem Nutzer Sicherheit bei der Auswahl geben.

FUr bestandene Prufungen werden Zertifikate ausgestellt. Dabei sollte man darauf
achten, dass die Prifungen von anerkannten Priiflaboren durchfihrt werden. Eine
Zusammenfassung der Ergebnisse wird fur jede Produktreihe separat in Validationen
dargestellt. Die meisten Retentionstests fiir Filter werden unter Laborbedingungen
durchgefihrt. Um die Filterleistung zu testen, ist ein Nachweis der zu prifenden
Bakterien vor dem Filter erforderlich, so dass dann aus den Messungen vor und
nach dem Filter der Abscheidungsgrad erkannt und errechnet werden kann. War

die Eingangskonzentration an Testorganismen zu gering, ist es kein Problem, nach
dem Filter keinen Nachweis mehr zu haben. Legionellen und auch Pseudomonaden
kommen im Wasserleitungssystem von Kliniken und 6ffentlichen Einrichtungen
haufiger vor. LEGIO.medizinfilter wurden unter Praxisbedingungen in einer Klinik mit
legionellenhaltigem Duschwasser getestet und zeigten auch dort einen exzellenten
Bakterienrtckhalt. In den Abflussproben wurden keine Legionellen gefunden.

Besonders wichtig ist der Nachweis des Rickhaltes am Ende der vorgegebenen
Standzeit. Bitte achten Sie darauf, dass die Untersuchungen von externen,
akkreditierten Laboren durchgefiihrt werden. Bei der Standzeit ist wichtig, dass
mit normalem Trinkwasser aus dem Leitungsnetz getestet wird.

Ein Test mit ultrafiltriertem Wasser ist nicht valide, denn wenn das Testwasser vor

dem endstandigen Filter (0,15 - 0,2 um) mit einem Ultrafilter (0,02 um) gefiltert wird,
ist sicherlich ein groRerer Wasserdurchfluss nachzuweisen, als dies unter realen
Bedingungen der Fall ware. Auf diese Art gemessene Standzeiten widersprechen allen
realen Rahmenbedingungen.

Daher: LEGIO-Produkte werden mit normalem Trinkwasser getestet.
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Immer dieselbe Membrankartusche - weil sie die beste ist

Unsere Produktion stellt nur zwei Membraneinheiten her, die in allen Endfiltern
von LEGIO Anwendung finden.

Dies hat Vorteile:

* bei den Zulassungen und damit beim Preis
e in der Fertigung und damit beim Preis

* Dbei der Flexibilitdt unserer Produktreihen

* bzgl. der Lieferfahigkeit

*  bzgl. der Umweltfreundlichkeit

Dies alles zu lhrem Vorteil!
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Wir scheuen uns vor keiner Priifung

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ein gutes Management
aller Arbeitsablaufe ist flir uns genauso wichtig wie die Analyse der
Umweltbilanz unserer Produkte. Hier zahlen fiir uns nur die besten
Ergebnisse. (ISO 13485, ISO 9001)

Unsere Produkte werden nach den Vorgaben des Umweltbundesamtes
(UBA) gepruft. Sie sind konform mit der KTW-BWGL, der
Metall- Bewertungsgrundlage und der Elastomerleitlinie.

Bakterienriickhaltetest nach ASTM F838

LEGIO.mini medical und LEGIO.shower medical sind
Medizinprodukte der Klasse | und entsprechen den Vorgaben der
Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745.
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Was wir bieten

«  Sterilfilter in der Version LEGIO.standard, LEGIO.ball, LEGIO.mini,
LEGIO.shower und LEGIO.dental

»  Brausefilter in ansprechendem Design und einer unauffalligen Mikrofiltrations-
Funktion zum Legionellen-Schutz

»  Kopfbrausen flr Fitnessstudios, Bader, Turnhallen und Personalrdume. Dies
auch in einer vandalismusgeschitzten Edelstahlausfiihrung sogar fiir den
Justizvollzug

*  Mikrofiltrations-Inlinefilter mit Aktivkohle fir die Trinkwasserabgabe

*  Duschpaneele fiir den klassischen Einsatz mit automatischer Spulung und
mehrjahrigen Standzeiten

»  Ultrafiltrationssysteme zur Absicherung sowohl von einzelnen
Versorgungsbereichen als auch von grof3en Gebauden

»  Ultrafiltration fUr die Wasserversorgung

Einfach alles rund um das Thema Reines Wasser

LEGIO.mini shower und tap LEGIO.pure
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LEGIO.standard Handbrause LEGIO.shower medical

- \ N N

LEGIO.medical Handbrause LEGIO.ball Waschtisch und Kopfbrause
&
-
‘®
e
LEGIO. premium Handbrause LEGIC.inline micro LEGIC.inline ultra

\ ‘.‘\
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Unsere Dental- und HNO-Filter..- -~
Einfache Installation, lange Standzeiten ! -

und hohe Wasserqualitat
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LEGIO.tap

LEGIO.paneel
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Ultrafiltrationstechnologie fiir reinstes Trinkwasser

In Deutschland wird das Trinkwasser vom ortlichen Wasserversorger zur
Verfligung gestellt. Dies sind in der Regel die Kommunen oder Verbande. Durch
das Ausweisen von Trinkwasserschutzgebieten ist das Trinkwasser von
hervorragender Qualitat und laborchemisch bestens untersucht. Trotz aller
VorsichtsmalRnahmen kann es zu einer Kontamination des Wassers mit Erregern
fakalen Ursprungs sowie anderen krankheitserregenden Keimen kommen. Dies
kdnnen Viren, Bakterien oder Protozoen sein. Meist werden diese durch
Desinfektion und Aufbereitung schon im Wasserwerk entfernt.

Nach einem Rohrbruch im éffentlichen Netz werden die dort eingetragenen
Verunreinigungen jedoch zwangslaufig und zum grofRen Teil Uber die
angeschlossenen hauslichen Wasserleitungen ausgeschwemmt. Aber auch
permanent eingetragene feinste Sedimente lagern sich in der hauslichen
Trinkwasserinstallation ab. Solche feinen Sedimente werden von den ublichen
hauslichen Trinkwasserfiltern nicht erfasst, da ihre GroRRe (ab 0,05 um) weit unter
der ublichen Maschenweite der Filter (90 - 130 um) liegt. Die Schwebstoffe
lagern sich bevorzugt an tiefen und ruhigen Stellen im Hauswasserleitungsnetz
ab.

Fir biofilmbildende Bakterien, aber auch Viren bilden diese

Ablagerungen eine gute Grundlage firr die Anhaftung. Innerhalb kurzer Zeit kann
sich so ein ausgepragter Biofilm ausbilden. Um dies zu verhindern, sollte
zunachst die besiedelbare Oberflache verringert werden. Dies geschieht durch
die Beseitigung von Totstrecken (Rohrleitungsriickbau), die Verringerung von
Inhaltsvolumen (Speicher) und die Optimierung der Stromung.
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Um die hausliche Trinkwasserinstallation von Ablagerungen freizuhalten, ist eine
zentrale oder dezentrale Ultrafiltration die optimale Losung. Die Ultrafiltration mit
einer Trennscharfe von 0,02 um verhindert das Eindringen von Sedimenten und
Mikroorganismen wie Viren, Bakterien und Pilzen. Im Vergleich zu den anderen
MaRnahmen ist die Ultrafiltrationstechnik kostengtinstig, sie ist sofort wirksam
und aulRerdem allgemein anerkannt. Zur Entfernung von Viren und anderen
Mikroorganismen wird die Membrantechnik von Experten ausdricklich
empfohlen.
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Ultrafiltrationstechnologie fiir reinstes Trinkwasser
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Die LEGIO.ultrafiltration bietet eine 100 % chemiefreie, mechanische
Keimsperre gegen Viren und Bakterien bei vollem Mineralienerhalt.

Alpen, Hofe & Pferde
Absolute Autarkie, Schutz vor Weide-Eintragen und Biofilmen.
Geruchloses Wasser sichert die Tiergesundheit und Trankakzeptanz.

Milchwirtschaft
Garantiert keimfreies Spulwasser zur sicheren Einhaltung der strengen
Milchverordnung.

Kliniken (Krebsstationen)
Hochster, zertifizierter Schutz fir immunsupprimierte Patienten vor
gefahrlichen Erregern wie Pseudomonas.

Brunnen & Industrie
Macht Rohwasser wetterunabhangig kristallklar, verhindert Biofilme in
Prozessanlagen und stoppt Legionellen in Kihltiirmen (42. BImSchV).

Das Ergebnis
Maximal sicher, wartungsarm und extrem wirtschaftlich fur jede
Eigenwasserversorgung.
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Schutz von Anfang an

Die AMEV-Sanitar 2021 des Bundesbauministeriums empfiehlt Ultrafiltration als
wirksame MalRnahme. Neben der thermischen Desinfektion und der gezielten
Rohrleitungsoptimierung dient sie der effizienten Hygiene und nachhaltigen
Qualitatssicherung in der Trinkwasserinstallation.

LEGIO.COM
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LEGIO.medizinfilter: Nachhaltig und sicher

Im Klinikbereich stehen Hygiene und Umweltschutz oft im Widerspruch. LEGIO.
medizinfilter 16sen diesen Konflikt elegant: Fast alle Modelle sind so konzipiert,
dass beim Service lediglich die Filterkartusche getauscht wird. Speziell fur Kran-
kenhduser wurde zudem der kombinierte Brauseboden- bzw. Unterschalenwech-
sel entwickelt.

Das Ergebnis ist eine Abfallreduzierung von iliber 35% im Vergleich zu mark-
tublichen Einweglésungen. Da die Komponenten direkt ersetzt statt aufwendig
gereinigt werden, entfallen zudem die typischen Nachteile, Risiken und Umwelt-
belastungen einer chemischen oder thermischen Wiederaufbereitung.

LEGIO bietet damit maximalen Patientenschutz und langfristige Ressourcenein-
sparung — ganz ohne 6kologische Kompromisse.
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Erklarung

Alle Inhalte dieser Publikation sind griindlich recherchiert und durch jahrelange
Erfahrung untermauert.
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Produktiibersicht

LEGIO Waschtischfilter Nutzungsdauer von 70 Tage bis zu 92 Tage

Modellnummer 30.1.100 u 30.1.200 30.1.504 1 30.1.508 41.2.801 32.1.900 32.1.500 ICF
» y > (o) »
[ \\
Sl - -
. LEGIO.ball
LEGIO.mini tap N i
- Waschtisch LEGIO.ball LEGIO.icf
und shower medical | LEGIOpure (Startset) Startset inkl. Waschtisch Wechselkartusche
Modellname - . TR LEGIO.icf Kartuschenset passend fiir LEGIO.
W::gg;igfigfg:“ AIumEr::?nmllg]cI:warz Wechselkartusche inkl. Unterschale mit ball Waschtisch,
Gehause und antibak. antibak. Strahlregler | Kopfbrause und Inline
Strahlregler
. M24 AuRengewinde/ . N
Verbindung Schnellkupplung M22 Innengewinde inM221G Einsatz
LEGIO Handbrausenfilter Nutzungsdauer von 70 Tage bis zu 92 Tage
Modellnummer 30.1.300 31.2.104 31.2.154 32.2.100 32.1.101 34.2.500 FML
P 5
LEGIO.shower
medical LEGIO standard LEGIO.premium LEGIO.medical WecLl'lEsSIE.riT;che
Modeliname Handbrause mit LEGIO.standard Handbrause Handbrause Startset | Handbrause Startset assend fir Premium
antibakteriellem Handbrause Startset inkl. LEGIO.fml inkl. LEGIO.fml P .
M Wechselkartusche und Medical
Gehéause Wechselkartusche Wechselkartusche Handbrausen
Ergonomische Form
Verbindung 112" Zoll AuRengewinde | 112" Zoll Aufengewinde | ®98M6 SCeIkUPPIUNG | 4. 70 Augengewinde | 172" Zoll AuBengewinde Einsatz
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LEGIO Kopfbrausenfilter Nutzungsdauer bis zu 70 Tage

LEGIO Gastrobrausefilter

Modellnummer 41.2.702 41.2.701 41.2.700 41.2.706 30.1.200
;. % Y’
kfffé?gﬁi'e' LEGIO.ball
Komplettset B3 Kopfbrause LEGIO.ball LEGIO.mini shower
Startset B2 Kopfbrause LEGIO. N
Startset Kopfbrause N " medical
. N Startset mit Adapter Basisset B1 gastrohandbrause e .
Modellname inkl. LEGIO.icf » . . L Waschtischfilter mit
M22AG x 1/2"1G Startset inkl. mit LEGIO.mini " .
Wechselkartusche, N antibakteriellem
Edelstal oder AG LEGIO.icf shower m Gehduse
. und LEGIO.icf Wechselkartusche
Designbrausearm
Wechselkartusche
und Rosette
Integriertes . . 112" AG
1/2" AG Wandanschluss inM22 1G inM221G Schnellkupplung
Gewinde Gewindeanschluss

LEGIO. Inlinefilter Nutzungsdauer von 70 bis zu 6 Monaten

Modellnummer 90.2.004 90.2.003 41.2.501 24.2.40124.2.901 24.2.401
B » - 3
)\ 3 o) O = E
\ \ i —
\ 1
LEGIO.inline ultra LEGIO.ball Inline LEGIO.inline Startset Wechselkartusche
LEGIQ.inline micro auch fiir HNO- Startset inkl. inkl. 3,8l/min L
Modellname S N . LEGIO.Inlinefilter 3,8/
und Dental-Einheiten LEGIO.icf Kartusche mit min mit Aktivkohle
Wechselkartusche Aktivkohle
Integriertes In 1/2° AG in 3/8" AG inM221G
i Filterkopf 3/8" IG Filterkopf 3/8" IG
Gewinde out 1/2°AG out 3/8” AG out M24 IG
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